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MUSSARI

A empresa Mussari, há muitos anos renomada no setor 

de tubos de aço inoxidável de alta pressão para o uso de 

hidrogênio, se destaca não só pela escolha de materiais 

de alta qualidade, mas também pela atenção aos 

detalhes chave. Com uma reputação consolidada, a 

Mussari se distingue pelo compromisso em fornecer 

soluções que superam as expectativas, considerando 

fatores críticos como o alongamento do tubo, a dureza e a 

carga de ruptura.

    A Iaber Inovation está a 4 anos estudando o setor de 

hidrogênio, e a partir de 2024 começa, em parceria com a 

Mussari, importar e distribuir em todo o território nacional os 

tubos de alta pressão para o transporte de hidrogênio, 

trazendo qualidade e expertise da Europa para o Brasil. 



MATÉRIA-PRIMA DE EXCELÊNCIA

A Mussari utiliza como base o AISI 316L, um aço inoxidável de 
alta qualidade, garantindo uma composição química ideal com 
uma concentração de níquel superior a 11% para maximizar a 
resistência à corrosão e às solicitações mecânicas, mesmo nos 
pontos mais críticos que se formam após curvas ou trabalhos.

Graças a uma constante e consistente disponibilidade de
estoque de tubos de alta pressão para uso de hidrogênio, a
Mussari oferece um serviço rápido e flexível na gestão dos
pedidos, demonstrando competência também nas solicitações
de quantidades reduzidas.

Particular atenção é dada ao alongamento do tubo, que define
a maleabilidade do tubo. Este aspecto crítico contribui para
conferir aos tubos uma flexibilidade ideal e uma maior resistência
à deformação, garantindo desempenho confiável em aplicações
de alta pressão.

DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE E 

FLEXIBILIDADE NOS PEDIDOS

ALONGAMENTO DO TUBO MÍNIMO 25%

DIM. D.E. SP. PESO
PRESSÃO 

SUPORTADA
TOLERÂNCIA DIÂMETRO EXTERNO TOLERÂNCIA DIÂMETRO INTERNO

INCH MM MM KG/METRO PSI BAR INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM

1/4” 6,35 1,77 0,203 20000 1378 0,248 6,299 0,243 6,172 0,104 2,642 0,109 2,769

3/8” 9,53 2,12 0,393 20000 1378 0,37 9,398 0,365 9,271 0,198 5,029 0,203 5,5156

9/16” 14,28 3,11 0,87 20000 1378 0,557 14,148 0,552 14,021 0,307 7,798 0,312 7,925

3/4” 19,05 3,91 1,483 20000 1378 0,745 18,923 0,74 18,796 0,432 10,973 0,437 11,1

1” 25,4 5,5 2,74 20000 1378 0,995 25,273 0,99 25,146 0,557 14,148 0,562 14,275



DUREZA OTIMIZADA

A Mussari implementa métodos avançados
para controlar e otimizar a dureza de seus
tubos. Isso garante que os produtos finais
sejam adequadamente robustos sem
comprometer a flexibilidade necessária para
se adaptar a uma variedade de condições
operacionais.

A avaliação precisa da carga de ruptura é
uma prioridade chave durante o processo
de produção. A Mussari se compromete a
garantir que seus tubos, além de resistirem a
pressões extremas, tenham uma alta carga
de ruptura para garantir a segurança em
aplicações de alta pressão.

A Mussari realiza o processo de
solubilização dos tubos diretamente na
empresa. Esta abordagem integrada permite
um controle mais preciso e personalizado do
tratamento térmico, otimizando as
características mecânicas dos tubos de aço
inoxidável de alta pressão.

CARGA DE RUPTURA

SOLUBILIZAÇÃO INTERNA

Com uma experiência consolidada no setor
de hidrogênio, a Mussari reforça
constantemente sua posição de liderança na
indústria. Oferecemos produtos que não só
atendem aos altos padrões de segurança,
mas os superam. Nosso compromisso se
traduz concretamente no fato de que
realizamos o teste hidrostático em 100% de
nossos tubos, confirmando nossa dedicação
em fornecer produtos confiáveis e seguros
com desempenho de alto nível.

COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 

E A SEGURANÇA



ESPECIFICAÇÃO PARA TUBOS SEM COSTURA DE AÇO INOXIDÁVEL 

PARA APLICAÇÕES DE ALTA PRESSÃO E HIDROGÊNIO

Composição Química para 316L (S31603):

Composição Química para 316 (S31600):

FABRICAÇÃO

PROPRIEDADES MECÂNICAS

TOLERÂNCIA E CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO

PONTO DE CEDÊNCIA 

MÍNIMO 0.2% N/MM²

FORÇA DE TRAÇÃO 

MÍNIMA N/MM²

ALONGAMENTO 

MÍNIMO EM 2”
DUREZA MÍNIMA CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO DO TUBO

DIM. D.E. SP.
MATERIAL

PRESSÃO 
SUPORTADA

TOLERÂNCIA DIÂMETRO EXTERNO TOLERÂNCIA DIÂMETRO INTERNO

INCH MM MM PSI BAR INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM

1/4” 6,35 1,77 316/316L 20000 1378 0,248 6,299 0,243 6,172 0,104 2,642 0,109 2,769

3/8” 9,53 2,12 316/316L 20000 1378 0,37 9,398 0,365 9,271 0,198 5,029 0,203 5,5156

9/16” 14,28 3,11 316/316L 20000 1378 0,557 14,148 0,552 14,021 0,307 7,798 0,312 7,925

3/4” 19,05 3,91 316/316L 20000 1378 0,745 18,923 0,74 18,796 0,432 10,973 0,437 11,1

1” 25,4 5,5 316/316L 20000 1378 0,995 25,273 0,99 25,146 0,557 14,148 0,562 14,275

517 724 25% 95 HRB 10.000 PSI 689 BAR

517 724 25% 95 HRB 20.000 PSI 1378 BAR

689 758 18% 95 HRB 30.000 PSI 2068 BAR

689 758 18% 95 HRB 40.000 PSI 2757 BAR

689 758 18% 95 HRB 60.000 PSI 4136 BAR

862 1034 5% 30 HRC 150.000 PSI 10.342 BAR

C Mn P S Si Cr Ni Mo

Max. 0.03 % Max. 2.00 % Max. 0.040 % Max. 0.030% Max. 0.75% 16.0 - 18.0% 11.0 – 14.0 % 2.00- 3.0 %

C Mn P S Si Cr Ni Mo

Max. 0.08 % Max. 2.00 % Max. 0.040 % Max. 0.030 % Max. 0.75 % 16.0 - 18.0 % 11.0 – 14.0 % 2.00 - 3.00 %

• Tubo trefilado a frio com acabamento brilhante.



Agrozootec Ind. E Com. De Prod. Agrop. LTDA. CNPJ: 06.643.570/0001-86

Av. Vital Brasil, 3251. Bairro Canjica – Itu/SP. CEP: 13301-140

Fone: (11) 4023-5438

www.iaber.com.br
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